






 

 

  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE wykonane z płyty żelbetowej dwuwarstwowej: 15 cm żelbet 
(beton C30/C37), styropian 20 cm (współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0.033 
W/(m•K)), współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej U ściany 0,16 
W/(m•K), wykończenie na zewnątrz siatką z klejem  (w wariancie budowy do stanu 
surowego zamkniętego nie obejmuje ocieplenie). 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE wykonane z 10 cm żelbetu (beton C30/C37), zawierają 
puszki elektryczne oraz rurki pod przewody, rozmieszczenie ustalane na etapie 
projektowy.  
Ściany wewnętrze przed malowaniem wymagają wykonania gładzi  i gruntowania. 

STROP konstrukcję stropu stanowią dolne pasy wiązarów dachowych,  docieplone 
pianą poliuretanową PUR, przykryte płytą G-K bez szpachlowania (ocieplenie oraz 
ułożenie płyt G-K nie objęte zakresem budowy do stanu surowego zamkniętego).  

DACH konstrukcja dachu wykonana z prefabrykowanych wiązarów, zaprojektowana 
tak, aby na poddaszu uzyskać możliwie największą przestrzeń bez słupów i skosów. 
Membrana dachowa mocowana bezpośrednio do wiązarów dachowych.  
Podbitka nie objęta zakresem oferty i prac. 

POKRYCIE DACHU blachodachówka modułowa z podstawowej palety barw wraz z 
orynnowaniem oraz obróbki dachowe w kolorze poszycia.  

STOLARKA OKIENNA okna i drwi balkonowe PCV (rozwierano-uchylne) o 
współczynniku Uw 0,9 W/(m•K) z ciepłą ramką, profil standardowy w kolorze białym z 
obu stron, pakiet 3-szybowy 7-komorowy, montaż z wykorzystaniem taśm: 
paroizolacyjne i paroprzepuszczalnej, parapety zewnętrzne z blachy. 

DRZWI drzwi zewnętrzne PCV o współczynniku Uw 1.1 montaż z wykorzystaniem 
taśm: paroizolacyjne i paroprzepuszczalnej. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA instalacja elektryczna 230 V wykonana wg projektu 
wykonawczego, osprzęt/elementy elektryczny serii podstawowej w kolorze białym, 
wykonanie tablicy rozdzielczej i pomiarów (nie objęta zakresem budowy do stanu 
surowego zamkniętego). 



Warunki zabudowy lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla działki na której będzie realizowana budowa;  
Opinię geotechniczną; 
Warunki przyłączenia;  
Mapę do celów projektowych; 
Dokumentację geodezyjną; 
Pozwolenie na budowę  
Kierownika budowy; 
Dostęp do terenu budowy; 
Utwardzenie drogi dojazdowej (w razie potrzeby); 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA instalacja wykonana wg projektu 
wykonawczego, wyposażenie w kształtki hydrauliczne do montażu armatury (nie objęta 
zakresem budowy do stanu surowego zamkniętego) . 

SYSTEM GRZEWCZY energooszczędne ogrzewanie elektryczne podłogowe : kable 
grzewcze (nie objęta zakresem budowy do stanu surowego zamkniętego ). 

OGRZEWANIE WODY UŻYTKOWEJ zasobnik na wodę o pojemności 200 litrów. 
(nie objęta zakresem budowy do stanu surowego zamkniętego) . 

INSTALACJA WENTYLACYJNA Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
wykonana wg projektu, rozprowadzenie punktów, które są zakończone anemostatem, 
instalacja podłączona do centrali rekuperacyjnej (nie objęta zakresem budowy do 
stanu surowego zamkniętego). 

PODŁOGI docieplenie podłogi styropianem o parametrach zgodnych z wytycznymi w 
projekcie budowlanym wraz posadzką cementową (nie objęta zakresem budowy do stanu 
surowego zamkniętego). 

Prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku;  
Przyłączy i instalacji zewnętrznych: wodnych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych; 
Wykonania schodów zewnętrznych;  
Wykonania fundamentu;  
Wykonania i montażu instalacji odgromowej; 
Instalacji fotowoltaicznej; 
Komina; 






